DECOSPRAY TM

GAMME HORLOGERIE

FONCTION

APPLICATION/CONTAMINATION

Nettoyage par aspersion ou déshuilage

Détergent légérement alcalin, pour l'élimination d’huiles entiéres par aspersion ou ultrasons.
Nécessite pour l'huile entiére un séparateur.

NETTOYAGE PAR ASPERSION

par ultrasons avec séparateur d'huile Hulle entiere —
MR
COMPATIBILITE MATERIAUX B
= Acier inox et trempé = Cuivreux :
= Aluminium — Laiton
= Or: blanc, rose, jaune - CuBe
= Rhodium, palladium — Maillechort

COMPOSANTS

= Tensioactifs, complexant

= Sans composé CMR, conforme a la réglementation REACH

Elimination
de l'huile

Chambre de travail

Les parameétres de lavage:

Déshuileur

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES
= pH concentré: 9.6

= Densité: 1.12

= Tension superficielle: 39.7 mN/m
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MODE D'EMPLOI"

= Concentration: 2 a 5%

= Température: 40 a 70°C
= Temps: 3 a 5 minutes

CONDITIONS DE STOCKAGE

= Conserver le récipient hermétiquement fermeé
entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.

= Toujours conserver dans des emballages d'un

matériau identique a celui d'origine (PEHD).
*Dépendant de la qualité de l'eau ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

EXEMPLES DE PROCEDES
= Nettoyage interopération

NETTOYAGE
DECOSPRAY TM § DECOSPRAY TM EAU DURE EAU DURE EAU DI AIR CHAUD
RINCAGE RINCAGE RINCAGE SECHAGE
Eau dure Eau dure
Conc.: 2-5% Conc.: 2-5%
Temp.: 40-70°C Temp.: 20-30°C Temp.: 20-30°C Temp.: 20-30°C
Temps: 3-5min Temps: 2-3 min Temps: 1-2 min Temps: 1-2 min
= Nettoyage de finition
NETTOYAGE
FINITION
DECOSPRAY TM RODACLEAN EAU DURE GALVEX 20.02 EAU DURE EAU DI AIR CHAUD
2018 RINCAGE RINCAGE RINCAGE SECHAGE

Eau dure
Conc.: 3-5%
Temp.: 40-70°C
Temps: 2-5min
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Eaudure

Conc.: 2-5%
Temp.: 40-70°C
Temps: 3-5min

Temp.: 20-30°C
Temps: 2-3 min

Temp.: 20-30°C
Temps: 1-2 min

CH-1260 NYON -

SWITZERLAND

Temp.: 20-30°C
Temps: 1-2 min
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Pour toute question, n'hésitez pas a contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66
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