RUBIFIN N°10
) Lésung zur Reinigung von Uhrwerken in automatischen Reinigungsanlagen

UHRENINDUSTRIE

ANWENDUNG VERUNREINIGUNGEN

LOSEMITTELSPULUNG

Reinigen von Uhrenteilen Ole, Fette, Oxidation

MATERIALVERTRAGLICHKEIT
= Edelstahl und geharteter Stahl = Kupferlegierungen:

= Aluminium — Messing
= Gold: Weil3, Rosa, Gelb — CuBe o
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= Entfettung mit Rubifin N°10
= Spulung und Trocknung mit Rubifin N°3

BESTANDTEILE
= Tenside
= Ohne CMR Verbindung, REACH-konform
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PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN LAGERBEDINGUNGEN

= pH-Wert konzentriert: n.m. = Den hermetisch abgedichteten Behalter bei 5°C
= Dichte: 0.91 bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
= Flammpunkt: 65°C = Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material

« Oberflichenspannung: 26.3 mN/m wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).

ANWENDUNG"

= Konzentration: 100%
= Temperatur: 20°C

= Zeit: 5 bis 10 Minuten

*An einem gut bellfteten Ort verarbeiten oder eine Absaugung verwenden. ATEX-Maschine
(ATEX-Richtlinie 2014/34/EU), wenn Verwendungstemperatur > (Flammpunkt -15°C).

VERFAHRENSBEISPIEL
= Entfernung von Olen in Ultraschallverfahren

REINIGUNG SPULUNG

RUBIFIN N°10 RUBIFIN N°3 RUBIFIN N°3

RUBIFIN N°3 WARMLUFT-
TROCKNUNG

Konz.: 100%
Temp.: 20-55°C
Zeit: 3-9 Min.

Konz.: 100% Konz.: 100%
Temp.: C Temp.: 20°C
Zeit: 5-10 Min. Zeit: 5-10 Min.

Konz.: 100%
Temp.: 20°C
Zeit: 5-10 Min.

I~ Sie haben noch Fragen oder bendétigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.
w'p-m!ncm Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpilliere 7 - CH-1260 NYON - SWITZERLAND
+4122 36546 66 - contact@ngl-group.com - www.ngl-group.com




