GALVEX 18.08

Leicht alkalisches, flissiges Produkt, zur hydrophoben Endbearbeitung im Ultraschallverfahren
A 4 vor der Trocknung.

Z SCHNEIDWERKZEUGSORTIMENT
1

ANWENDUNG VERUNREINIGUNGEN

HYDROPHOBE ENDBEARBEITUNG

Wasserabweisenden, hydrophobe Wasser

Wasser

Substrat

MATERIALVERTRAGLICHKEIT

= Wolframkarbid = HSS (PM-Stahl) Tenside
= Cermet = HSSE (mit Kobalt in der Legierung)
. . . Endbehandlung
PCD (polykristalliner Diamant) Edelstahl mit Galvex 18.08
= CBN (kubisches Bornitrid) = Titan
= HSS (Legierung) = Ni-Cr-Superlegierungen

Hydrophobe

BESTANDTEILE Oberflache

= Tenside, Solubilisierungsmittel, Komplexbildner
= Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN LAGERBEDINGUNGEN

= pH-Wert konzentriert: 9.5 = Den hermetisch abgedichteten Behalter bei 5°C
« Dichte: 1.08 bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
= Oberflachenspannung: 21.8 mN/m = Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material

wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).

ANWENDUNG"

= Konzentration: 1 bis 3%
= Temperatur: 40 bis 60°C
= Zeit: 3 bis 5 Minuten

*Abhangig von der Wasserqualitat sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIEL
= Hydrophobe Endbearbeitung

REINIGUNG ENDBEHANDLUNG

VACUKLEEN STADTWASSER GALVEX 18.08 STADTWASSER  ENTMIN.WASSER WARMLUFT-
SUPRAII SPULUNG SPULUNG SPULUNG TROCKNUNG

Stadtwasser|
Konz.: 1-3%

Stadtwasser|

Konz.: 3-5%
Temp.: 60-70°C Temp.: 20-30°C Temp.: 40-60°C Temp.: 20-30°C Temp.: 20-30°C
Zeit: 3-5Min. Zeit: 2-3 Min. Zeit: 3-5Min Zeit: 1-2 Min. Zeit: 1-2 Min.

Us |

I~ Sie haben noch Fragen oder bendétigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.
w'p-m!ncm Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpilliere 7 - CH-1260 NYON - SWITZERLAND
+4122 36546 66 - contact@ngl-group.com - www.ngl-group.com

QUALITY [®

£¢/50/10




