
INDUSTRIELLE 
ABWASSERBEHANDLUNG

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS SWISS QUALITY



UV-DESINFEKTION

Die destillierte, entmineralisierte Wasser, Trinkwasser oder für andere industrielle Anwendungen können mit 

UV-Licht behandelt werden, womit das Bakterienwachstum verhindert wird, ohne Chemikalien wie Chlor 

oder Ozon hinzuzufügen. Bakterien, Mikroorganismen und Pilze werden durch die UV-Strahlung abgetötet. 

VORBEREITUNG DES PROZESSWASSERS: NANOCLEAN RO

STADTWASSER AQUA4D®  WASSER OSMOSEWASSER ENTMIN. WASSER EPUV WASSER

Produktionsweise  Ionenaustauscherharz Umkehrosmose Ionenaustauscherharz Ultrafiltration 

pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 6,5 6,5

COT < 2 mg/L < 2 mg/L < 2 mg/L  < 1 mg/L < 0,5 mg/L

Leitfähigkeit 25° 200 à 800 µS/cm 200 à 800 µS/cm 5 à 20 µS/cm 0,055 µS/cm - 2 µS/cm < 5,1 µS/cm

Schwermetalle
< pb 10 µg/L, Ni 20 µg/l, 
Cu 100 µg/L, etc

< pb 10 µg/L, Ni 20 µg/L,  
Cu 100 µg/L, etc

< 0,1 ppm < 0,1 ppm < 0,1 ppm

Nitrate 40 mg/L 40 mg/L < 0,2 ppm < 0,2 ppm < 0,2 ppm

Cl- 0,1 - 0,5 mg/L 0,1 - 0,5 mg/L 0,1 - 1 mg/L 0
0 durch Niederschlag 
AgNO3

Na+ 1 - 10 mg/L 100 - 200 mg/L 0,1 - 10 mg/L 0 NA

CaCO3 60 - 180 mg/L Aragonit 0,1 - 10 mg/L 0 NA

Zählung von 
mikrobiologischen Keimen

100 UFC/mL 100 UFC/mL 100 UFC/mL 100 UFC/mL 100 UFC/mL

AQUA4D®

	■ Entfernt  Kalzitablage-
rungen und verhindert 
die Wiederablagerung in 
Leitungen und Anlagen

	■ Entfernt Biofilm und 
verhindert seine Bildung

	■ Reduziert die Ver- 
blockung von Membranen

	■ Entfernt Rostablage-
rungen und verhindert 
Korrosion

	■ Qualität und Leit-
fähigkeit ähnlich wie  
das Stadtwasser, aus dem 
es gewonnen wird

OSMOSEWASSER 

	■ Herges te l l t  durch 
Filtration über Membranen 
mit niedriger Porosität

	■ 90% der enthaltenen 
Salze; Leitfähigkeit: 5-20 µs 
Siemens / cm

	■ Keine organischen 
Stoffe und keine bakte-
rielle Verunreinigung

ENTMINERALI-
SIERTES WASSER

	■ Hergestellt und rezykliert  
mit Ionenaustauschern 
(Mischbettharze)

	■ K e i n  S a l z g e h a l t ; 
Leitfähigkeit: 0,055 bis  
2 µs/cm

> UV- und Aktivkohlebe-
handlung erforderlich

GEREINIGTES WASSER 
BULK (EPUV)

	■ Wasser, entsprechend 
den Vorschritten des Eu-
ropäischen Arzneibuchs 
entspricht (PE7)

	■ Herges te l l t  durch 
Filtration aus Trinkwasser

	■ Gelagert in einer 
Zirkulationsschleife aus 
Edel-stahl 316L ohne 
Falten oder Schweißnähte, 
vollständig passiviert

	■ Kontinuierliche Filtration 
durch 0,2µm-Filter und 
0,05µm-Endotoxinfilter

FUNKTIONSWEISE

Nanoclean ist ein modulares und kompaktes System zur Vorbereitung des Prozesswassers. Es ist in 

verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach gewünschter Prozesswasserqualität.

AQUA4D®

Wirkt auf Kalkstein ein. 
Kalziumkarbonat kristallisiert 
als nicht haftender Aragonit.

HARZE & AKTIVKOHLE

Entfernt gelöste Mineralien-
rückstände auf Harzen und 
organische Verbindungen mit 
Kohle.

UV-LICHT

Entfernt alle im Wasser 
enthaltenen «Pionier»-
Bakterien.

FILTER

Kontinuierlicher Filter mit 0,2 
µm und 0,05 µm (Endotoxine) 
zur Gewährleistung der 
mikrobiologischen Parameter 

EPUV MODUL

Heißwasserzirkulationsschleife mit 70 °C, aus Edelstahl 316L, ohne Schweißnähte, ohne 
Totzonen, sauber und passiviert (ASTM-Standard G93). Kontinuierliche Filtration durch  
0,2 µm- und Endotoxinfilter (0,05 µm).

OSMOSEANLAGE

Entfernt den Großteil der 
organischen Stoffe, Kolloide, 
Schwebepartikel und Mineralien.
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Heißwasserzirkulationsschleife 

Ausgang zur 
Endspülung

Filter

Heizkörper 

Automatische Schalttafel 
mit Touchscreen

MODUL ZUR HERSTELLUNG 
VON EPUV-WASSER 
(PHARMAKOPÖE)



RECYCLING VON PROZESSWASSER: NANOCLEAN RW

Überlauf

Abwasser

Abwasser 
Recyclingwasser

Zusatz 
Stadtwasser

NANOCLEAN RW 
Membranfilter 

Lagerung von 
Recyclingwasser

Lagerung von  
Rohwasser

Stadtwasser Spülung

ABWASSERBEHANDLUNG: VERDAMPFER 

FUNKTIONSWEISE

Abscheidung der wässrigen Phase von Verunreinigungen aus dem Prozess durch Destillation, die in einem 

unter Vakuum gehaltenen Kessel stattfindet, um die Lösung bei einer Temperatur von 35 bis 38°C zum 

Siedepunkt zu bringen. Das erhaltene Destillat hat vergleichbare Charakteristiken wie entmineralisiertes 

Wasser und kann daher im Produktionsprozess wiederverwendet werden. Mit Vakuumverdampfern können 

etwa 90-95 % des aufbereiteten Abwassers als Destillat zurückgewonnen werden.

INDUSTRIELLE STEUERUNG

Die Handhabung ist einfach und erfordert keine besonderen Eingriffe durch spezielles Personal. Das Gerät ist 

vollautomatisch für den H24-Betrieb. Die Betriebszeiten und -modi können über das Touchscreen-Bedienfeld 

ausgewählt werden.

 

FUNKTIONSWEISE

Das aufgefangene Spülwasser wird in einem Puffertank gelagert, bevor es durch ein Membransystem 

gefiltert wird. Die chemische Reinigung der Membranen kann automatisiert werden: Dies ermöglicht 

eine Autonomie von mehreren Monaten zwischen den Wartungsarbeiten am Systems. In einem zweiten 

Puffertank wird das gereinigte Wasser gesammelt, bevor es wieder in den Prozess zurückgeführt wird.

INDUSTRIELLE STEUERUNG

Programmierbar durch Sonden und Sensoren, um die Regulierung der gesamten Schaltkreise 

sicherzustellen. Dieser Steuerungstyp ermöglicht auch eine Fernsteuerung und eine einfache 

Bedienung durch einen Touchscreen.

ABWASSERARTEN 

	■ Mit Schwermetallen (Pb, 
Cr, Cu, etc.) belastetes 
Wasser

	■ Konzentrate aus Entmine-
ralisierungsverfahren

	■ Spülwasser von 
Reinigungsanlagen

	■ Wasser aus der Reinigung 
von Geräten oder Böden

	■ Recycling von Wasser aus 
Gießereien

	■ Aufbereitung von 
löslichen Ölen

1 - reines Destillat

2 - Konzentrierte AbfälleDestillationstest im Labor 

Konzentrat abführen

Kühlgas 

Kompressor

Belüftung 

Abfluss des 
Destillats 

Eintritt die 
Abwässer

Wärmetauscher

Kessel 



AUFBEREITUNGSANLAGE MIT AUTOMATISCHEM SYSTEM, FERNKONTROLLIERT 
UND VOLLSTÄNDIG CONTAINERISIERBAR

HANDSTATION

ABWASSERBEHANDLUNG: DECOFLOC

Für Kapazität bis zu 1 m³ pro Tag 

können Handstationen angeboten 

werden.

Diese Anlagen sind kompakt, be-

nutzerfreundlich und wartungsfrei.

zu behandelndes 
Wasser DECOFLOC

Filter

gereinigtes 
Wasser; 
Einleitung in die 
Kanalisation

Eine schlüsselfertige Aufbereitungsanlage in einem 

20-Fuß-Container, einschließlich eines Reaktors/Dekanters, 

eines Schlammtanks, einer Filterpresse und der Reagenzien  

zur Insolubilisierung der Verunreinigungen und zur 

Rückgewinnung des Schlamms. Um jegliche Belästigung 

zu vermeiden, ist das System außerdem komplett isoliert:  

frostsicher, leise, programmierbar: keine Belästigung und 

flexibel einsetzbar. Im Voraus aufgebaut, ist diese Contai-

ner innerhalb weniger Stunden installiert, auf dem Boden  

stehend, mit einer Kapazität von 1 bis 10 m³/Tag.

FUNKTIONSWEISE

Die wichtigsten Verunreinigungen: DCO, DBO5, Stickstoff, NTK, 

Phosphor, MES, pH-Wert, Schwermetalle ... werden durch die 

Schritte pH-Korrektur, Filtration, Dekantierung und Koagulation/

Flockung größtenteils abgeschlagen. Wenn der DCO am Ende 

der Behandlung 2000 mg/L übersteigt, wendet man sich in der 

Regel Evapo-Konzentrations-Systemen zu.

INDUSTRIELLE STEUERUNG

Programmierbar durch Sonden und Sensoren, um die Regulierung 

aller Kreisläufe zu gewährleisten. Diese Automationsart ermöglicht 

auch die Kontrolle aus der Ferne und eine einfachere Bedienung 

über einen Touchscreen.

DECOFLOC VERFAHREN

ENTKOMPLEXIERUNG

Abscheidung von Metallen aus 
Reinigungsmitteln mit Decofloc 777.

Negativ geladenen Teilchen 
nach der Dekomplexierung mit 
DECOFLOC 777.

KOAGULATION 

Agglomerieren von gelösten 
Metallen zu Metallsalzen mit 
Decofloc 110.

Anziehende Partikel nach Zusatz 
des Koagulans.

AUSFLOCKUNG 

Agglomerieren die Moleküle zu 
Flocken, deren Masse und Größe 
das Dekantieren und Filtrieren  
ermöglichen.

Flocken bilden sich im Makrobereich.

Abwasserlagerung, 
Standard oder 
maßgeschneidert,  
PP oder Polypropylen

	■ Abwasserglättung

	■ Mischen 

DECOFLOC A1000-REAKTORDECOFLOC-CHEMIE

Aufbereitetes 
Wasser 

konform zur 
Einleitung

	■ Decofloc 777

	■ Decofloc 110

	■ Decofloc HX

	■ Säure & Base

LAGERTANK ABWASSERSAMMLER RÜCKGEWINNUNG VON SCHLÄMMEN

VERFÜGBAREN 
OPTIONEN

	■ Filterpresse

	■ Big bag (Schwerkraft)

	■ Abrollfilter

SCHLAMMFILTRATION 
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SWISS
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NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Ch e min  d e  l a  Vua rp i l l i è re  7  –  CH-1 260  NYO N – SWI T ZERL A ND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

NIEDERLASSUNGEN DER NGL-GRUPPE

NGL FRANCE SAS
Parc Aktiland Bât B
1 rue de Lombardie
FR-69800 SAINT-PRIEST
france@ngl-group.com

NGL CLEANING GMBH
Schlavenhorst 15
DE-46395 BOCHOLT
kontakt@ngl-group.com

NGL NORDIC A/S
Industriskellet 10
DK-2635 ISHØJ
nordic@ngl-group.com

NGL SHANGHAI 
Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road
Fengxian District
CN-201406 SHANGHAI
shanghai@ngl-group.com

NGL ASIA PACIFIC PTE LTD
28 Kallang Place #05-09 
Kallang Basin Industrial Estate
SG-339158 SINGAPOUR
asiapacific@ngl-group.com

NGL AMERICA INC.
747 North Church Road, Suite G-9
ELMHURST, IL 60126, USA
usa@ngl-group.com


