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+ :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro 

METAL FINISHING

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS SWISS QUALITY
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n   Fontana di sgrassaggio ........................................................................................................................................................p 11 

METAL FINISHING - QUAL’È LA VOSTRA NECESSITÀ?

CERTIFICATI NORME ISO*
 ■ ISO 9001 - Qualità

 ■ ISO 14001 - Ambiente

 ■ ISO 45001 - Salute e sicurezza sul lavoro

*Applicabili al sito di produzione NGL Cleaning Technology SA

ACCOMPAGNAMENTO
 ■ NGL Academy: formazione su lavaggio di precisione, passivazione, 

trattamento dell’acqua, e le norme HSE.

 ■ Applicazione Centre: macchine di lavaggio e attrezzature 
analitiche per tutti i tipi di test.

 ■ Implementazione internazionale e locale.
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+ :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro + :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro 

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione 
delle paste 

di lucidatura

Acciaio inox 
temprato

RODACLEAN 2018 L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-5 Min.

RODAWEG 2018 L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

NGL 17.41 P L 13.3
Conc.: 30-50g/L
T°C: 50-60°C
Tempo: 2-4 Min.

Carburi e 
acciai HSS

RODAWEG CO SUPER + L 14
Conc.: 3-10 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

VACUKLEEN SUPRA II + L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 60-70°C
Tempo: 3-5 Min.

VACUKLEEN 2018 + L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

VACUKLEEN 20.01 + L 8.4
Conc.: 1-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-5 Min.

Tutti i metalli 
eccetto alluminio

UNISON I ++ L 10.9
Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

GALVEX 17.30 + L 10.8
Conc.: 1-3 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 2-3 Min.

GALVEX 17.30 SUP + L 10.8
Conc.: 1-5 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 3-5 Min.

GALVEX 17.30 N + L 10.5
Conc.: 1-5 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 3-5 Min.

GALVEX 20.31 + L 10
Conc.: 2-5 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 2-5 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione 
delle paste 

di lucidatura

Tutti i metalli 
eccetto alluminio GALVEX TM ++ L 9.8

Conc.: 2-5 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 3-5 Min.

Tutti i metalli

GALVEX 20.02 L 10
Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

GALVEX 18.01 ++ L 9.5
Conc.: 1-3 %
T°C: 40-60°C
Tempo: 3-5 Min.

GALVEX 17.89 SUPRA + L 9.5
Conc.: 3-5 %
T°C: 50-75°C
Tempo: 30 s -5 Min.

GALVEX 20.01 L 8.9
Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

HELIT SUPER + L 8.9
Conc.: 2-5 %
T°C: 40-75°C
Tempo: 2-4 Min.

SUPER GALVEX 001 + L 8.7
Conc.: 1-5 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 3-5 Min.

Alluminio

GALVAPREP SU 2018 ++ P
10.3 
(sol. 
3%)

Conc.: 20-60g/L
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

MESSERCLEAN 2022 L 0.5
Conc.: 3-10 %
T°C: 35-60°C
Tempo: 30 s - 5 Min.

1/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE CON ULTRASUONI
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+ :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro + :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro 

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione
 di colle 
e vernici

Acciaio inox 
temprato OPTICAL 2021 L 14

Conc.: 5-100 %
T°C: 40-55°C
Tempo: 3-5 Min.

Tutti i metalli

GALVEX 20.31 + L 10
Conc.: 2-5 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 2-5 Min.

MESSERCLEAN 2022 L 0.5
Conc.: 3-10 %
T°C: 35-60°C
Tempo: 30 s - 5 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione
di vernice

Tutti i metalli

RUBIFIN N°11 n.a L 7.9
Conc.: 100 %
T°C: 25-65°C
Tempo: 10-20 Min.

ALLSTRIP n.a L n.m.
Conc.: 100 %
T°C: 20-50°C
Tempo: 2-10 Min.

RUBIFIN N°4 n.a L n.m.
Conc.: 100 %
T°C: 20-50°C
Tempo: 3-10 Min.

RUBIFIN N°5 n.a L n.m.
Conc.: 100 %
T°C: 20-50°C
Tempo: 3-10 Min.

Applicazione
Compatibilité subs-

trat
Prodotti + F/P pH

Modalità 
d’impiego

Disossida-
zione 
___

 
Brillantatura

Acciaio inox 
temprato OPTICAL 2010 P

12.9 
(sol. 
3%)

Conc.: 30-100g/L
T°C: 50-55°C
Tempo: 3-5 Min.

Tutti i metalli

RODASTEL 30 L 0.5
Conc.: 3-5 %
T°C: 30-60°C
Tempo: 2-3 Min.

CERACLEAN SP. 2022 L 0.5
Conc.: 3-10 %
T°C: 45-60°C
Tempo: 2-4 Min.

SOLVIT N°4 L 0
Conc.: 3-30 %
T°C: 20-60°C
Tempo: 20 s - 5 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione di 
oli interi  
(taglio, 

rodaggio, 
rettifica) 

--- 
 

Utilizzare un 
separatore 

d’olio

Tutti i metalli DECOSPRAY TM + L 9,6
Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

Alluminio

DECOSPRAY HT 13 L 13.7
Conc.: 2-3 %
T°C: 70-75°C
Time: 2-5 Min.

OPTICAL HT 8 + L 8.5
Conc.: 2-4 %
T°C: 40-50°C
Tempo: 2-3 Min.

Carburi e 
acciai HSS

VACUKLEEN 440 + L 13.7
Conc.: 3-5 %
T°C: 50-60°C
Tempo: 2-5 Min.

VACUKLEEN TM + L 9
Conc.: 1-3 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 2-3 Min.

Acciaio inox 
temprato

DECOCLEAN 540 L 13.9
Conc.: 3-10 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

DECOCLEAN 440 L 13.7
Conc.: 3-10 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

DECOSPRAY SUPER ++ L
8.4 
(sol. 
1%)

Conc.: 1-3 %
T°C: 60-75°C
Tempo: 2-3 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione di 
oli interi  
(taglio, 

rodaggio, 
rettifica) 

--- 
 

Dopo 
deoliazione 

Carburi e acciai 
HSS

VACUKLEEN SUPRA II + L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 60-70°C
Tempo: 3-5 Min.

VACUKLEEN 2018 + L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

RODAWEG CO SUPER + L 14
Conc.: 3-10 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

Acciaio inox 
temprato

RODAWEG 2018 L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

RODACLEAN 2018 L 14
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-5 Min.

1/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE CON ULTRASUONI



8 9

+ :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro + :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro 

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Finitura

Tutti i metalli 
eccetto alluminio NGL 17.40 P. SP. P

9.3 
(sol. 
3%)

Conc.: 5-20g/L
T°C: 40-70°C
Tempo: 1-3 Min.

Tutti i metalli

GP 17.40 SUP P
9.9 
(sol. 
3%)

Conc.: 5-20g/L
T°C: 40-70°C
Tempo: 1-3 Min.

GALVEX 18.08 L 9.5
Conc.: 1-3 %
T°C: 40-60°C
Tempo: 3-5 Min.

NANOCLEAN 2018 L 9.5
Conc.: 1-5 %
T°C: 40-60°C
Tempo: 3-5 Min.

SUPER HELIT IC L 7.1
Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-4 Min.

HELIT 2022 L 7.1
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

HELIT L 6.9
Conc.: 3-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

GL 801 S L 6.7
Conc.: 1-3 %
T°C: 30-40°C
Tempo: 2-3 Min.

RODASTEL 30 L 0.5
Conc.: 3-5 %
T°C: 30-60°C
Tempo: 2-3 Min.

Acciai temprati, 
HSS e rame KORROSTOP 5000 +++ L 12.3

Conc.: 0.02-0.1 %
T°C: 20-30°C
Tempo: 1-5 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Passivazione Acciai inox DECOMET L 1
Conc.: 10-20 %
T°C: 20-70°C
Tempo: 4-20 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione
di oli interi

--- 
 

Utilizzare un 
separatore 

d’olio

Acciaio inox 
temprato

DECOCLEAN 540 L 13.9
Conc.: 3-10 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

DECOCLEAN 440 L 13.7
Conc.: 3-10 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

Carburi e acciai 
HSS

VACUKLEEN 440 + L 13.7
Conc.: 3-5 %
T°C: 50-60°C
Tempo: 2-5 Min.

VACUKLEEN TM + L 9
Conc.: 1-3 %
T°C: 50-70°C
Tempo: 2-3 Min.

Alluminio

DECOSPRAY HT13 + L 13.7
Conc.: 2-3 %
T°C: 70-75°C
Time: 2-5 Min.

OPTICAL HT8 + L 8.5
Conc.: 2-4 %
T°C: 40-50°C
Tempo: 2-3 Min.

Tutti i metalli DECOSPRAY TM + L 9.6
Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 3-5 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Finitura
--- 

 
Utilizzare un 
separatore 

d’olio

Tutti i metalli

BIOPTIC 201 L 0.7
Conc.: 0.5-2 %
T°C: 40-65°C
Tempo: 1-5 Min.

BIOPTIC 101 L 0
Conc.: 0.5-1 %
T°C: 30-60°C
Tempo: 1-3 Min.

Acciai temprati, HSS 
e rame KORROSTOP 5000 +++ L 12.3

Conc.: 0.02-0.1 %
T°C: 20-30°C
Tempo: 1-5 Min.

2/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE A SPRUZZO1/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE CON ULTRASUONI
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+ :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro + :  Con strato di protezione contro la corrosione                              L / P : Liquido o polvere                              pH: Valore pH puro 

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Sgrassaggio
--- 

Fase vapore
Tutti i metalli OPTEONTM SF79 n.a L n.m

Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Asciugatura
--- 

Fase vapore
Tutti i metalli VERTRELTM S-DF n.a L 5-7

Conc.: 2-5 %
T°C: 40-70°C
Tempo: 2-4 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Sgrassaggio  Tutti i metalli RUBIFIN N°10 + L n.m
Conc.: 100 %
T°C: 20°C
Tempo: 5-10 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Risciacquo 
e 

Asciugatura
 Tutti i metalli RUBIFIN N°3 L n.m

Conc.: 100 %
T°C: 20°C
Tempo: 5-10 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + L/S pH
Modalità 

d’impiego

Protezione 

delle parti
Tutti i metalli

SCHUTZLACK 2005 SP L 
ROSE

n.a. L n.m
Conc.: 100 %
T°C: 20-25°C
Tempo: 5-10 Min.

SCHUTZLACK NGL 2002 
ROSE

n.a S n.m
Conc.: 100 %
T°C: 20-25°C
Tempo: 5-10 Min.

SCHUTZLACK NGL BLEUE n.a L n.m
Conc.: 100 %
T°C: 20-25°C
Tempo: 5-10 Min.

SCHUTZLACK NGL 2002 
(INCOLORE)

n.a S n.m
Conc.: 100 %
T°C: 20-25°C
Tempo: 5-10 Min.

5/ PROTEZIONE DELLE PARTI

6/ LAVAGGIO IN FONTANA

3/ PROCEDIMENTO DI SGRASSAGGIO E ASCIUGATURA

4/ LAVAGGIO DEI MOVIMENTI DI OROLOGI IN SERVIZIO POST-VENDITA

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Rimozione 
di oli
 interi

Acciaio inox 
temprato NEOCLEAN ACF 2022 + L 7.7

Conc.: 3-5 %
T°C: 20-40°C
Tempo: 3-5 Min.

 Tutti i metalli

SOCLEAN LIQUID L 8-9 n.a

NEOCLEAN 2022 L 8.5
Conc.: 3-5 %
T°C: 20-40°C
Tempo: 3-5 Min.

Applicazione
Compatibilità  
dei materiali

Prodotti + F/P pH
Modalità 

d’impiego

Fontana di 
sgrassaggio

 Tutti i metalli

SOCLEAN 40 n.a n.a n.a n.a

SOCLEAN 100 n.a n.a n.a n.a

SWISS 
PREFERRED
PARTNER

+ :  Con strato di protezione contro la corrosione                               L / P : Liquido o Spray                                pH : Valore pH puro 
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LE NOSTRE FILIALI NEL MONDO

NGL FRANCE SAS
Parc Aktiland Bât B
1 rue de Lombardie
FR-69800 SAINT-PRIEST
france@ngl-group.com

NGL CLEANING GMBH
Schlavenhorst 15
DE-46395 BOCHOLT
kontakt@ngl-group.com

NGL NORDIC A/S
Industriskellet 10
DK-2635 ISHØJ
nordic@ngl-group.com
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/2

0
2

3

NGL SHANGHAI 
Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road
Fengxian District
CN-201406 SHANGHAI
shanghai@ngl-group.com

NGL ASIA PACIFIC PTE LTD
28 Kallang Place #05-09 
Kallang Basin Industrial Estate
SG-339158 SINGAPOUR
asiapacific@ngl-group.com

NGL AMERICA INC.
747 North Church Road, Suite G-9
ELMHURST, IL 60126, USA
usa@ngl-group.com

SWISS
QUALITY

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Ch e M in .  d e  l a  Vua rp i l l i è re  7  –  CH-1 260  NYO N – SWI T ZERL A ND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com


