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SWISS QUALITY

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS



UHRENINDUSTRIE: UHRWERKE

REINIGUNG UND OBERFLACHENVORBEREITUNG

Qualitat, Zuverlassigkeit, Expertise; angewandt auf die Oberflachenvorbereitung von empfind-
lichen Materialien und auf Teile mit komplexen Geometrien und sehr kleinen Abmessungen

MATERIALVERTRAGLICHKEIT

Stahle:

- Edelstahl, 301, 304, 316L, 420

— Maraging

- 20AP, H1, CK101, CK75
Aluminium

Kupferhaltig:

— Bronze, CuBe,

— Cuproaluminum, Cupronickel

— Messing (mit und ohne Blei)
— Neusilber

Weiss-, Gelb, Roségold
Platine

Titan

TEILETYPEN
= Zeiger

= Anker

= Unruhe

= Federhause

= Schwungmasse
= Triebe

= Brlcke

= Werkplatte

= Rader

= Rubin

= Schraube

VERUNREINIGUNGEN

= Ole, Fette

= Polierpasten

= Schleifmittel: Satinieren,
Kugelstrahlen

= Oxide

= Lack, Klebstoff

= Fingerabdrucke, Staube

ANWENDUNGSUBERSICHT ZU REINIGUNGSPRODUKTEN UND OBERFLACHENKONDITIONIERUNG

PRODUKT ‘ pH ‘ TYP ‘ ANWENDUNG ‘ VERUNREINIGUNGEN
DECOCLEAN 540! 13.9 .
Sprih- oder Ultraschallreinung® Ole, Polierpasten
DECOSPRAY TM!* 9.6
2 o .
RODACLEAN 2018 14 Reiniger Polierpasten, Ol-Emulsionen, leichte
GALVEX 20.02 10 Verunreinigungen
GALVEX 20.31 10 Polierpaste, Lack
Ultraschallreinung
HELIT 2022 7.1 Hydrophile Oberflachenbehandlung
Oberflachen-
GALVEX 18.08 9.5 konditionierung / Hydrophobe Oberflachenbehandlung
Finish
RODASTEL 30 0.5 Desoxidation, Glanzeffekt
KORROSTOP 5000 12.3 | Spulungadditiv Tauchbad Korrosionsschutz
SCHUTZLACK NGL BLEUE N.A.
Spruhverfahren oder Pinselauftrag
SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE N.A. | Abdecklacke Abdecklack, wasserloslich entfernbar
SCHUTZLACK NGL 2002 ROSE | N.A. Aerosol (Spraydose)
ALLSTRIP N.A. Ultraschallreinung Klebstoffe, Lacke
Losemittel
RUBIFIN N°4 N.A. Vakuum- oder Ultraschallentfettung | Schneiddle

t Olabscheider wird bendtigt

2 Geeignet fur jede Art von Stahl

UNSERE LEISTUNGEN FUR SIE

= NGL Academy : Schulungen im Bereich Prazisionsreinigung,
Passivierung, Wasseraufbereitung, HSE Vorschriften

= Application Centre : verschiedene Reinigungstechniken, sowie
breite Palette an Analyseverfahren

= Standorte international und lokal

% Kann unter Vakuum verwendet werden

ISO-STANDARD-ZERTIFIKATE"
= 1SO 9001 - Qualitst
= 1SO 14001 - Umwelt

= |SO 45001 - Arbeitsschutz & Gesundheitsschutz

* Fur den Produktionsstandort NGL Cleaning Technology SA
geltende Zertifizierungen

UNSERE PRODUKTE

LOSEMITTEL

zum Entfernen von Schneidélen und
starken Verunreinigungen

= ALLSTRIP

Wasserldsliches Lésemittel mit hohem Flammpunkt zum
Entfernen von Klebstoffen, Lacken, im Ultraschallverfahren
oder im Becherglas. Ersatz fur Aceton.

= RUBIFIN N°4

A3-Lésemittel fur die Entfettung in Vakuumprozessen oder
Ultra-schallanlagen. Die kohlenwasserstofffreie Formulierung
hinterlasst im Vakuumverfahren keinen fettigen Film auf den
Teilen.

STARKE ALKALIEN

fur starke Verunreinigungen
= DECOCLEAN 540

Stark alkalischer, nicht schaumender Reiniger zum Entfernen von
nichtwasser-mischbaren Olen, sowie Poliermittelriickstanden,
in Ultraschall- oder Spriihreinigungsverfahren. Ein Olabscheider
wird bendtigt.

= GALVEX 20.31

Wassriger, alkalischer Hybridreiniger (mit Losemittelanteil) zum
Entfernen von Olemulsionen und nichtwassermischbaren Olen,
sowie von Schutzlacken. Auch zur Oberflachenvorbereitung
vor dem Galvanisieren geeignet. Kompatibel mit Messing- und
Kupferlegierungen.

= RODACLEAN 2018

Stark alkalischer Reiniger zum Entfernen von Polierpasten und
Olemulsionen in Ultraschallreinigungsverfahren. Hochwirksam
auf samtlichen Stahlsorten. Nicht kompatibel mit Messing.

MODERATE ALKALIEN

fur Empfindliche Metalle
= DECOSPRAY TM

Leicht alkalischer Reiniger zum Entfernen von reinem Ol
auf empfindlichen Legierungen, im Ultraschall- oder
Spruhverfahren (Olabscheider erforderlich).

= GALVEX 20.02

Universalreiniger ohne schadliche Inhaltsstoffe, fur die
Reinigung in Ultraschallprozessen; fur alle Materialien geeignet.
Besonders wirksam bei Polierpasten und Olriickstdnden;mit
guter Splilbarkeit und aufglanzender Wirkung auf Metallen.

OBERFLACHEN-
KONDITIONIERUNG

vor dem Spulen, Schutz vor Oxidation,
aufglanzend

= GALVEX 18.08

Leicht alkalischer Reiniger mit antistatischer Wirkung fur die
Endbehandlung. Hinterlasst einen wasserabweisenden Film
und beschleunigt den Trocknungsvorgang.

» HELIT 2022

Universalreiniger zur Oberflachenkonditionierung in Ultra-
schallreinigungsverfahren. FUr alle Materialien geeignet, mit
hervorragender Spulbarkeit, erzeugt hydrophile Oberflachen.

= KORROSTOP 5000

Spulungadditiv, der in die Spulungen dosiert wird, um einen op-
timalen Korrosionsschutz fur empfindliche Stahle zu erreichen.

= RODASTEL 30

Vielseitig einsetzbarer, saurer Reiniger, zum Desoxidieren /
Aufhellen von Metallen (Stahl, Aluminium, sowie Messing und
anderen Kupferlegierungen).

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

zum Schutz von bearbeiteten Oberflachen
= SCHUTZLACK BLEUE

Abdecklack von polierten oder satinierten Bereichen bei
Bearbeitungen oder Lasergravuren. Wasserloslich in einer
Reinigungsmittellésung aber bestandig gegen A3-Lésemittel
wie Rubifin 4. Verfugbar in Topf zum Auftragen mit Pinsel oder
Spritzpistole.

» SCHUTZLACK ROSE

Abdecklack zum Schutz von polierten oder satinierten Oberfla-
chen im Bearbeitungsprozess oder bei der Lasergravur.Kann mit
wasserloslichen Reinigern entfernt werden. Erhaltlich in Spray-
dosen oder in Gebinden zur Spritzlackierung oder Pinselauftrag.

Mit unserem UPC 3000 kdnnen Sie Tag fur
Tag alle Parameter ihres Reinigungsprozesses
uberprufen und sicherstellen:

= Messung der Ultraschallleistung in Watt/L

= Messung der Leitfahigkeit von Reinigungsmedien
= Temperaturmessung
= Messung der Reinigungsmittelkonzentration

= Messung der Leitfahigkeit von
VE-Wasser (0,001 uS/cm bis 200 pS/cm)




UHRENINDUSTRIE: ZIFFERBLATTER

UNSERE PRODUKTE

REINIGUNG UND OBERFLACHENVORBEREITUNG

Qualitat, Zuverlassigkeit, Expertise; angewandt auf die Oberflachenvorbereitung von Zifferblat-

tern vor der Lackierung, Galvanisierung oder dekorativer PVD-Beschichtung

MATERIALVERTRAGLICHKEIT

= Stahl

= Aluminium

= Messing (bleifrei, bleihaltig)
= Neusilber

= Perlmutter

= lackierte Ziffernblatter

ANWENDUNGSUBERSICHT ZU REINIGUNGSPRODUKTEN UND OBERFLACHENKONDITIONIERUNG

TEILETYPEN
= Zifferblatter

VERUNREINIGUNGEN

Ole
Lotstellen
Polierpasten

Schleifmittel: Guillochierung,
satinierte Oberflachen,

Kugelstrahlen, Sonnenstrahlbursten

Fingerabdrucke, Staube
Lack

PRODUKTE pH ‘ TYP ‘ ANWENDUNG ‘ VERUNREINIGUNGEN
RODACLEAN 2018* 14 .
Reiniger Ole
GALVEX 20.02 10
HELIT 2022 7.1 Hydrophile Oberflachenbehandlung
Oberflachen- Ultraschallreinung
GALVEX 18.08 9.5 konditionierung / Hydrophobe Oberflachenbehandlung
Finisch
RODASTEL 30 0.5 Desoxidation, Glanzeffekt
GALVEX 20.31 10 Lackentfernung Lack
SCHUTZLACK NGL BLEUE N.A.
Spruhverfahren oder Pinselauftrag
SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE N.A. | Abdecklacke Abdecklack, wasserloslich entfernbar
SCHUTZLACK NGL 2002 ROSE | N.A. Aerosol
RUBIFIN N°4 N.A. Vakuum- oder Ultraschallentfettung Schneiddle
Losemittel
ALLSTRIP N.A. Ultraschall- oder Becherglasreinigung | Entlackierung

! Geeignet fir Stahl

UNSERE LEISTUNGEN FUR SIE

= NGL Academy : Schulungen im Bereich Prazisionsreinigung,
Passivierung, Wasseraufbereitung, HSE Vorschriften

= Application Centre : verschiedene Reinigungstechniken, sowie
breite Palette an Analyseverfahren

= Standorte international und lokal

ISO-STANDARD-ZERTIFIKATE"

= |SO 9001 - Qualitat

= |1SO 14001 - Umwelt

= |SO 45001 - Arbeitsschutz & Gesundheitsschutz

* Fur den Produktionsstandort NGL Cleaning Technology SA
geltende Zertifizierungen

LOSEMITTEL

zum Entfernen von Olen und starken
Verunreinigungen

= ALLSTRIP

Wasserldsliches Losemittel mit hohem Flammpunkt zum
Entfernen von Klebstoffen, Lacken, im Ultraschallverfahren
oder im Becherglas. Ersatz fur Aceton.

= RUBIFIN N°4

A3-Losemittel fur die Entfettung in Vakuum- oder Ultraschall-
anlagen. Die kohlenwasserstofffreie Formulierung hinterlasst
im Vakuumverfahren keinen fettigen Film auf den Teilen.

STARKE ALKALIEN

fur Starke Verunreinigungen
= GALVEX 20.31

Wassriger, alkalischer Hybridreiniger (mit Lésemittelanteil) zum
Entfernen von Olemulsionen und nichtwassermischbaren Olen,
sowie von Schutzlacken. Auch zur Oberflachenvorbereitung vor
dem Galvanisieren geeignet. Kompatibel mit Messing- und Kup-
ferlegierungen.

= RODACLEAN 2018

Stark alkalischer Reiniger zum Entfernen von Polierpasten und
Olemulsionen in Ultraschallreinigungsverfahren. Hochwirksam
auf samtlichen Stahlsorten. Nicht kompatibel mit Messing.

MODERATE ALKALIEN

fur Empfindliche Metalle
= GALVEX 20.02

Universalreiniger ohne schadliche Inhaltsstoffe, fur die Rei-
nigung in Ultraschallprozessen; fur alle Materialien geeignet.
Besonders wirksam bei Polierpasten und Olriickstanden;mit
guter Splilbarkeit und aufglanzender Wirkung auf Metallen.

OBERFLACHEN-
KONDITIONIERUNG

fur Spulen, Glanzen und Schutz vor Oxidation
= GALVEX 18.08

Leicht alkalischer Reiniger mit antistatischer Wirkung.
Hinterlasst einen wasserabweisenden Film. Beschleunigt den
Trocknungsvorgang.

= HELIT 2022

Universalreiniger zur Endbehandlung in Ultraschall-
reinigungsverfahren. Geeignet fur alle Materialien, mit
hervorragender Spulbarkeit, erzeugt hydrophile Oberflachen.

= RODASTEL 30

Vielseitig einsetzbares, saurer Reiniger, zum Desoxidieren /
Aufhellen von Metallen (Stahl, Aluminium, sowie Messing und
anderen Kupferlegierungen). Geeignet zum Entfernen von
ZunderrUckstanden bei der Lasergravur oder dem Schweil3en.

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

zum Schutz von bearbeiteten Oberflachen
= SCHUTZLACK BLEUE

Abdecklack von polierten oder satinierten Bereichen bei Bearbei-
tungen oder Lasergravuren. Wasserléslich in einer Reinigungs-
mittellédsung aber bestandig gegen A3-Loésemittel wie Rubifin
4. Verfugbar in Topf zum Auftragen mit Pinsel oder Spritzpistole.

» SCHUTZLACK ROSE

Abdecklack zum Schutz von polierten oder satinierten
Oberflachen im Bearbeitungsprozess oder bei der Lasergravur.
Kann mit wasserléslichen Reinigern entfernt werden.
Erhéltlich in Spraydosen oder in Gebinden zur Spritzlackierung
oder Pinselauftrag.

Mit unserem UPC 3000 kdnnen Sie Tag fur
Tag alle Parameter ihres Reinigungsprozesses
uberprufen und sicherstellen:

Messung der Ultraschallleistung in Watt/L
Messung der Leitfahigkeit von
Reinigungsmedien

Temperaturmessung

Messung der
Reinigungsmittelkonzentration

Messung der Leitfahigkeit von
VE-Wasser (0,001 uS/cm bis 200 pS/cm)




UHRENINDUSTRIE: GLASER

UNSERE PRODUKTE

REINIGUNG UND OBERFLACHENVORBEREITUNG

Qualitat, Zuverlassigkeit, Expertise; angewandt auf empfindliche Materialien und transparente

Uhrenteilen

MATERIALVERTRAGLICHKEIT

= Glas:
— Mineral
— Acryl (Plexiglas, Hesalit)
— Saphir
= Tragsteine:
— Messing
— Edelstahl
— Stahl

ANWENDUNGSUBERSICHT ZU REINIGUNGSPRODUKTEN UND OBERFLACHENKONDITIONIERUNG

TEILETYPEN

= Glas
= Lupe

= Tragsteine

‘ ANWENDUNG

Ultraschallreinung

VERUNREINIGUNGEN
= Schneiddle
= Schleifmittel:

— Ceriumoxid

— Silica

— Alumina

= Polierpasten

Fingerabdrucke, Staube

Blockadeklebere

‘ VERUNREINIGUNGEN

Lack, Blockadekleber

Schleifmittel, Lacke, Blockadekleber

Schleifmittel

Leichte Verunreinigungen

PRODUKTE ‘ pH ‘ TYP
ALLSTRIP N.A. | Losemittel
GALVEX 20.31 10

OPTICAL 2021 14

OPTICAL YV 14 Reiniger
NANOCLEAN 2018 9.5
DECOCLEAN 540* 13.9

BIOPTIC 201* 0.7

OPTICAL 30 0.5 Oberflachenkonditionierung
GL801S 67 | Finish
GALVEX 18.08 9.5

Spruh- oder

Ultraschallreinung?

Schneiddl, Schleifmittel

Ultraschallreinung

Hydrophile Oberflachenbehandlung

Feinstbearbeitung

Hydrophobe Oberflachenbehandlung

!t Olabscheider wird bendtigt

2 Kann unter Vakuum verwendet werden

UNSERE LEISTUNGEN FUR SIE

= NGL Academy : Schulungen im Bereich Prazisionsreinigung,

Passivierung, Wasseraufbereitung, HSE Vorschriften

= Application Centre : verschiedene Reinigungstechniken, sowie
breite Palette an Analyseverfahren

= Standorte international und lokal

ISO-STANDARD-ZERTIFIKATE"
= 1SO 9001 - Qualitst
= 1SO 14001 - Umwelt

= |SO 45001 - Arbeitsschutz & Gesundheitsschutz

* Fur den Produktionsstandort NGL Cleaning Technology SA
geltende Zertifizierungen

LOSEMITTEL

zum Entfernen von apolaren
Verunreinigungen

= ALLSTRIP

Wasserldsliches Losemittel mit hohem Flammpunkt zum
Entfernen von Klebstoffen, Lacken, im Ultraschallverfahren
oder im Becherglas. Ersatz fur Aceton.

STARKE ALKALIEN

fur starke Verunreinigungen
= DECOCLEAN 540

Stark alkalischer, nicht schaumender Reiniger zum Entfernen von
nichtwasser-mischbaren Olen, sowie Poliermittelriickstanden,
in Ultraschall- oder Sprihreinigungsverfahren. Ein Olabscheider
wird bendtigt.

= OPTICAL 2021

Wassriger, alkalischer Hybridreiniger (mit Losemittelanteil) zum
Entfernen von Poliermittelrickstanden und Lacken, sowie zum
Entfernen von Ruckstanden aus dem Blockprozess, in Ultra-
schallreinigungsprozessen.

= OPTICALV

Stark alkalischer Reiniger zum Entfernen von Poliermittel-
ruckstanden in Ultraschallreinigungsverfahren.

MODERATE ALKALIEN

fur leichte Verunreinigungen und
Endbearbeitung

= NANOCLEAN 2018

Universalreiniger fur die Entfernung von leichten Verun-
reinigungen: Staub, Fingerabdrucke. Seine hervorragende
Abspulbarkeit ermdglicht auch die Verwendung als hydro-
philes Finish.

OBERFLACHEN-
KONDITIONIERUNG

zum Spulen und Neutralisieren

= BIOPTIC 201

Saure Spruh- oder Ultraschallendbehandlung, hydrophil,
ermaoglicht die Neutralisierung von alkalischen Ruckstanden
auf den Teilen und eine optimale Spulung.

= GALVEX 18.08

Leicht alkalischer Reiniger mit antistatischer Wirkung.
Hinterlasst einen wasserabweisenden Film. Beschleunigt den
Trocknungsvorgang.

= GL801S

Superfinish-Produkt, hydrophil, hinterlasst keine Rlckstande
auf den Teilen.

= OPTICAL 30

Saures Ultraschallendbehandlung, hydrophil, ermoglicht die
Neutralisierung von alkalischen Ruckstanden auf den Teilen
und eine optimale Spulung.

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

zur Reinigung von Tragsteinen
= GALVEX 20.31

Die Hybridchemie (L&ésemittel/Reinigungsmittel) dieses
Produkts entfernt Klebstoffriickstdande von Glas und von
Tragsteinen aus Messing- oder Stahlleisten.

Mit unserem UPC 3000 kdnnen Sie Tag fur
Tag alle Parameter ihres Reinigungsprozesses
uberprufen und sicherstellen:

Messung der Ultraschallleistung in Watt/L
Messung der Leitfahigkeit von
Reinigungsmedien

Temperaturmessung

Messung der
Reinigungsmittelkonzentration

Messung der Leitfahigkeit von
VE-Wasser (0,001 uS/cm bis 200 pS/cm)
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Y) UHRENGEHAUSE, ARMBANDER

REINIGUNG UND OBERFLACHENVORBEREITUNG

Qualitat, Zuverlassigkeit, Expertise; angewandt auf empfindlichen Materialien und auReren
Elementen von Uhren

MATERIALVERTRAGLICHKEIT

TEILETYPEN

VERUNREINIGUNGEN

UNSERE PRODUKTE

LOSEMITTEL

zum Entfernen von Olen und starken
Verunreinigungen

= ALLSTRIP

Wasserldsliches Losemittel mit hohem Flammpunkt zum Ent-
fernen von Klebstoffen, Wachsen, Lacken, Zemetruckstanden,
im Ultraschallverfahren oder im Becherglas. Ersatz fur Aceton.

OBERFLACHEN-
KONDITIONIERUNG

fur Spulen, Glanzen und Schutz vor Oxidation
= GALVEX 18.08

Leicht alkalischer Reiniger mit antistatischer Wirkung. Hinter-
lasst einen wasserabweisenden Film. Beschleunigt den Trock-
nungsvorgang.

= Aluminium = Armbander: Kettenglieder - Brins = Ole, Fette
= Edelstahl = Barrette = Polierpasten = RUBIFIN N°4 « HELIT 2022
= Keramik = SchlieRe = Schleifmitteln A3-Losemittel fUr die Entfettung in Vakuum- oder Ultraschall-

Messing (bleifrei)
Weiss-, Gelb, Roségold
Polymere

Titan

Rhodium, Palladium

= Uhrengehause: Krone, Glasreif,
Mittelteil, Boden

Oxidationsruckstande
Fingerabdrucke
Abdecklacke
Klebstoffe, Lacke

ANWENDUNGSUBERSICHT ZU REINIGUNGSPRODUKTEN UND OBERFLACHENKONDITIONIERUNG

anlagen. Die kohlenwasserstofffreie Formulierung hinterlasst
im Vakuumverfahren keinen fettigen Film auf den Teilen.

STARKE ALKALIEN

fur starke Verunreinigungen
= DECOCLEAN 540

Stark alkalischer, nicht schaumender Reiniger zum Entfernen

Universalreiniger zur Endbehandlung in Ultraschall-reinigungs-
verfahren. Geeignet fur alle Materialien, mit hervorragender
Spulbarkeit, erzeugt hydrophile Oberflachen.

= RODASTEL 30

Vielseitig einsetzbares, saurer Reiniger, zum Desoxidieren /
Aufhellen von Metallen (Stahl, Aluminium, sowie Messing und
anderen Kupferlegierungen). Geeignet zum Entfernen von
ZunderrUckstanden bei der Lasergravur oder dem Schweil3en.

FRODUKTE ‘ pH ‘ TYPE ‘ ANWENDUNG ‘ VERUNREINIGUNGEN von nichtwasser-mischbaren Olen, sowie Poliermittelriickstan- SPEZI ELLE ANWEN DU NG EN
DECOCLEAN 540! 13.9 Spriih- oder } den, in Ultraschall- oder Spruhreinigungsverfahren. Ein Olab-
. o]l ; ; . i 3
DECOSPRAY TM! 9.6 Ultraschallremung3 e scheider wird benot|gt_ ZU r(;] dSCh:tZ Von bea rbe|teten Obel’ﬂaChen
un e Passivieren
5 . .
RODACLEAN 2018 14 Reiniger Polierpasten, Ol-Emulsionen, leichte = GALVEX 20.31 DECOMET
ini n
GALVEX 20.02 10 Verunreinigungen Wassriger, alkalischer Hybridreiniger (mit Losemittelanteil) zum
s i i i s Passivierungsmittel auf Zitronensaurebasis. Es st die freien

GALVEX 20.31 10 Abdecklacke Entfgrnen von Olemulsionen und nlchtwass?rmlschbaren Qlen, . 'd %  der Oberflach o 4 tord

Ultraschallreinung sowie von Schutzlacken. Auch zur Oberflachenvorbereitung Isenoxide, die auf der Oberflache von rostireien und fordert
HELIT 2022 71 Hydrophile Oberflachenbehandlung vor dem Galvanisieren geeignet. Kompatibel mit Messing- und die Oxidation von Chrom zur Bildung einer Passivschicht.
GALVEX 18.08 9.5 Oberflachenkonditionierung/ Hydrophobe Oberflachenbehandlung Kupferlegierungen.

Finisch

» SCHUTZLACK BLEUE

RODASTEL 30 0.5 D idation, Gl ffekt ) . . . .
esoxidation, anzetie = RODACLEAN 2018 Abdecklack von polierten oder satinierten Bereichen bei Bearbei-
DECOMET 1.0 | Zitronensaure fur Passivierung | Tauchbad Entfernen von freiem Eisenoxid Stark alkalischer Reiniger zum Entfernen von Polierpasten und tungen oder Lasergravuren. Wasserléslich in einer Reinigungs-
SCHUTZLACK NGL BLEUE NA. . Olemulsionen in Ultraschallreinigungsverfahren. Hochwirksam mittellosung aber bestandig gegen A3-Losemittel wie Rubifin
Spruhverfahren oder auf samtlichen Stahlsorten. Nicht kompatibel mit Messing. 4. Verfugbar in Topf zum Auftragen mit Pinsel oder Spritzpistole.
SCHUTZLACK 2005 SPLROSE | N.A. | Abdecklacke Pinselauftrag Abdecklack, wasserléslich entfernbar
SCHUTZLACK NGL 2002 ROSE | N.A. Aerosol = SCHUTZLACK ROSE
ALLSTRIP NA. Ultraschallreinung Klebstoffe, Lacke Abdecklack zum Schutz von polierten oder satinierten Oberfla-
. . chen im Bearbeitungsprozess oder bei der Lasergravur.Kann mit
Losemittel
RUBIFIN N°4 NA. Vakuum- oder Ole M O D E RAT E A L KA L I E N wasserldslichen Reinigern entfernt werden. Erhaltlich in Spray-

Ultraschallentfettung

! Olabscheider wird bendtigt

UNSERE LEISTUNGEN FUR SIE

2 Geeignet fur jede Art von Stahl, sowie Oberflachenvorbereitung vor der Passivierung

3 Kann unter Vakuum verwendet werden

ISO-STANDARD-ZERTIFIKATE"

fur Empfindliche Metalle
= DECOSPRAY TM

Leicht alkalischer Reiniger zum Entfernen von reinem Ol auf
empfindlichen Legierungen, im Ultraschall- oder Spruhver-
fahren (Olabscheider erforderlich).

= GALVEX 20.02

dosen oder in Gebinden zur Spritzlackierung oder Pinselauftrag.

Mit unserem UPC 3000 kdnnen Sie Tag fur
Tag alle Parameter ihres Reinigungsprozesses
uberprufen und sicherstellen:

= Messung der Ultraschallleistung in Watt/L

= NGL Academy : Schulungen im Bereich Prazisionsreinigung, = |SO 9001 - Qualitat

Passivierung, Wasseraufbereitung, HSE Vorschriften Universalreiniger ohne schadliche Inhaltsstoffe, flr die = Messung der Leitfahigkeit von Reinigungsmedien
Apblication Centre : verschiedene Reinigunastechniken. sowie - [oaieh = Bl Reinigung in Ultraschallprozessen; fur alle Materialien = Temperaturmessung
PP : gung ‘ = ISO 45001 - Arbeitsschutz & Gesundheitsschutz geeignet. Besonders wirksam bei Polierpasten und Ol- = Messung der Reinigungsmittelkonzentration

breite Palette an Analyseverfahren

ruckstanden;mit guter Spulbarkeit und aufgldanzender = Messung der Leitfahigkeit von

* Fur den Produktionsstandort NGL Cleaning Technology SA
Wirkung auf Metallen. VE-Wasser (0,001 uS/cm bis 200 pS/cm)

= Standorte international und lokal geltende Zertifizierungen




UHRENINDUSTRIE: KUNDENDIENST

UNSERE PRODUKTE

REINIGUNG UND OBERFLACHENVORBEREITUNG

Qualitat, Zuverlassigkeit, Expertise; angewandt auf die Oberflachenvorbereitung von empfind-

lichen Materialien und auf Teile mit komplexen Geometrien und sehr kleinen Abmessungen

MATERIALVERTRAGLICHKEIT

= Stahle:
— Edelstahl, 301, 304, 316L, 420
— Maraging
— 20AP, H1, CK101, CK75
= Aluminium
= Kupferhaltig:
— Bronze, CuBe,
— Cuproaluminum, Cupronickel
— Messing (bleifrei, bleihaltig)
— Neusilber
= Weiss-, Gelb, Roségold
= Platine
= Titan

ANWENDUNGSUBERSICHT ZU REINIGUNGSPRODUKTEN UND OBERFLACHENKONDITIONIERUNG

TEILETYPEN
= Zeiger

= Anker

= Unruhe

= Federhause

= Schwungmasse
= Triebe

= Brucke

= Werkplatte

= Rader

= Rubin

= Schraube

VERUNREINIGUNGEN

= Ole, Fette
= Polierpasten

= Schleifmittel: Satinieren,
Kugelstrahlen

= Oxide
= |asergravur
= Lack, Klebstoff

= Fingerabdrucke, Staube

PRODUKT pH | TYP ANWENDUNG VERUNREINIGUNGEN
GALVEX 20.02 10 . . Polierpasten, Ole, leichte

Reiniger Ultraschallreinung v o
GALVEX SU 737 72 erunreinigungen
KORROSTOP 5000 12.3 | Spulungadditiv Tauchbad Korrosionsschutz
SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE N.A. | Abdecklack Spruhverfahren oder Pinselauftrag | Abdecklack, wasserldslich entfernbar
ALLSTRIP N.A. Ultraschallreinung Wachs, Klebstoff, Lacke
RUBIFIN N°4 N.A. Ultraschallentfettung Schneidoéle

Losemittel
RUBIFIN N°10 N.A. . ’

II;Z{n'tf('ettung ml[t automatischen Ole, Oxide, Staube
RUBIFIN N°3 N.A. €inigungsantagen
t Olabscheider wird bendtigt
'

<=

UNSERE LEISTUNGEN FUR SIE

= NGL Academy : Schulungen im Bereich Prazisionsreinigung,
Passivierung, Wasseraufbereitung, HSE Vorschriften

= Application Centre : verschiedene Reinigungstechniken, sowie
breite Palette an Analyseverfahren

= Standorte international und lokal

ISO-STANDARD-ZERTIFIKATE"
= 1SO 9001 - Qualitst
= 1SO 14001 - Umwelt

= |SO 45001 - Arbeitsschutz & Gesundheitsschutz

* Fur den Produktionsstandort NGL Cleaning Technology SA
geltende Zertifizierungen

LOSEMITTEL

zum Entfernen von Olen und starken
Verunreinigungen

= ALLSTRIP

Wasserldsliches Losemittel mit hohem Flammpunkt zum Ent-
fernen von Klebstoffen, Wachsen, Lacken, Zemetruckstanden,
im Ultraschallverfahren oder im Becherglas. Ersatz fur Aceton.

= RUBIFIN N°4

A3-Lésemittel fur die Entfettung in Vakuum- oder Ultraschall-
anlagen. Die kohlenwasserstofffreie Formulierung hinterlasst
im Vakuumverfahren keinen fettigen Film auf den Teilen.

zur Entfettung mit automatischen
Reinigungs-anlagen
= RUBIFIN N°10

Lésemittel mit hohem Flammpunkt, zur Reinigung von
Uhrwerken in automatischen Reinigungsanlagen. Desoxidiert
Metalle, speziell Kupferlegierungen. Greift Schellack nicht an.

= RUBIFIN N°3

Losemittel, welches fur die Splilung und die Trocknung von
Uhrwerken in automatischen Reinigungsanlagen. Vereinbar
mit allen Metallen. Riickstandsfreie Oberflachen nach der
Trocknung.

MODERATE ALKALIEN

far Empfindliche Metalle
= GALVEX 20.02

Universalreiniger ohne schadliche Inhaltsstoffe, fir die Rei-
nigung in Ultraschallprozessen; fur alle Materialien geeignet.
Besonders wirksam bei Polierpasten und Olriickstanden;mit
guter Splilbarkeit und aufglanzender Wirkung auf Metallen.

= GALVEX SU 737

Universalreiniger fur die Reinigung in Ultraschallprozessen;
vertraglich mit allen Metallen. Effektive Entfernung von Po-
liermedien und leichten Olen; mit aufgldnzender Wirkung auf
Metallen. Hydrophobe Oberflachenbehandlung, Korrosions-
schutz.

OBERFLACHEN-
KONDITIONIERUNG

fur Spulen, Glanzen und Schutz vor Oxidation
= KORROSTOP 5000

Spulungadditiv, der in die Spulungen dosiert wird, um
einen optimalen Korrosionsschutz fur empfindliche Stahle
zu erreichen.

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

zum Schutz von bearbeiteten Oberflachen
= SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE

Abdecklack zum Schutz von polierten oder satinierten
Oberflachen im Bearbeitungsprozess oder bei der Lasergravur.
Kann mit wasserléslichen Reinigern entfernt werden.
Erhaltlich in Gebinden zur Spritzlackierung oder Pinselauftrag.

Mit unserem UPC 3000 kdnnen Sie Tag fur
Tag alle Parameter ihres Reinigungsprozesses
uberprufen und sicherstellen:

Messung der Ultraschallleistung in Watt/L
Messung der Leitfahigkeit von
Reinigungsmedien

Temperaturmessung

Messung der
Reinigungsmittelkonzentration

Messung der Leitfahigkeit von
VE-Wasser (0,001 uS/cm bis 200 pS/cm)




NIEDERLASSUNGEN DER NGL-GRUPPE

NGL FRANCE SAS NGL SHANGHAI

Parc Aktiland Bat B Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road
1 rue de Lombardie Fengxian District

FR-69800 SAINT-PRIEST CN-201406 SHANGHAI
france@ngl-group.com shanghai@ngl-group.com

NGL CLEANING GMBH NGL ASIA PACIFIC PTE LTD
Schlavenhorst 15 28 Kallang Place #05-09

DE-46395 BOCHOLT Kallang Basin Industrial Estate
kontakt@ngl-group.com SG-339158 SINGAPOUR

asiapacific@ngl-group.com

NGL NORDIC A/S NGL AMERICA INC.
Industriskellet 10 747 North Church Road, Suite G-9
DK-2635 ISH@J ELMHURST, IL 60126, USA
nordic@ngl-group.com usa@ngl-group.com
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NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpilliere 7 — CH-1260 NYON - SWITZERLAND SWISS
+41 22 365 46 66 — contact@ngl-group.com — www.ngl-group.com QUALITY



