
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere NGL Water Technology: +41 22 365 46 66

BEREICH INDUSTRIELLE ABWASSERBEHANDLUNG

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN
■ pH-Wert (1%): 10.7
■ Dichte: 1.108 g/cm3

FORM
■ Orange gefärbte Flüssigkeit
■ Wasserlöslichkeit: 100%
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VORTEILEVORTEILE

■ Erfüllt die Anforderungen zur
Einleitung von Abwässern in das
ö�entliche Kanalisationssystem durch
Reduzierung von Schwermetallen

■ E�ziente auch in Anwesenheit von
Komplexbildnern

FUNKTIONSPRINZIP

PRODUKTTYP

Fällungsmittel (Organo-Schwefel-Verbindung)

VERFAHRENBEISPIELVERFAHRENBEISPIEL

KOAGULATIONS-KOAGULATIONS-
MITTELMITTEL

DECOFLOC 110DECOFLOC 110

KORREKTURKORREKTUR
DES PH-WERTESDES PH-WERTES

DEKANTIERENDEKANTIEREN
FILTRATIONFILTRATION

FÄLLUNGSMITTELFÄLLUNGSMITTEL
DECOFLOC 777DECOFLOC 777

FLOCKUNGS-FLOCKUNGS-
MITTELMITTEL

DECOFLOC HBVDECOFLOC HBV

DECOFLOC 777DECOFLOC 777
Schwermetallfällungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das 
öffentliche Kanalisationssystem

DECOFLOC

Filter

gereinigtes Wasser; 
Einleitung in die 
Kanalisation

zu behandelndes Wasser

LAGERBEDINGUNGEN
■ Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem

trockenen Ort aufbewahren.
■ Verpackung: Kanister à 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter;

Fass à 200 Liter, IBC à 1000 Liter

ANWENDUNG
■ Dosierung: 0,1-2  l/m3

■ Reaktionszeit: Min. 15 Minuten bei Verwendung
eines Mischers
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